Film levilágításhoz útmutató - Kiadványok előkészítése Film kimenetre

Film levilágításhoz az anyagokat kompozit PDF, PS vagy szeparált PS fájlban kérjük leadni. 

(A szeparált PDF használata, és az RGB színtér kerülendő!)

PDF fájl készítése

A PDF fájl-t a kiadványszerkesztő programból nyomtatott postscipt fájl-ból az Adobe Distiller programmal tud készíteni. A postscript fájl nyomtatásakor olyan ppd-t, nyomtatómeghajtót használjon, amelyik lehetővé teszi a megfelelő oldalméret és felbontás beállítását. (Pl. az Adobe PDF ppd)

Az Acrobat Distiller beállításához használja a PDF/X-1a vagy Press Optimized beállítást.

Amire mindenféleképpen ügyeljen a Distiller beállításainál:

Genereal: Compatibility>Acrobat 4-6 (PDF 1.3-1.5)

Fonts: Embed all fonts

A kész PDF fájl-t az Adobe Acrobat (nem az Acrobat Reader) programmal tudja ellenőrizni.

Néhány tipp az ellenőrzéshez:

Használja a Preflight funciót a dokumentum ellenőrzéséhez (képek felbontása, betűtípusok, PDF/X-1a szabvány, stb.)

A biztonságos állománycsere céljából a küldött PDF állományokat PDF/X1a kompozit formátumban kérjük előállítani.

Ennek menete a következő: 

1. A tördelőprogramból egy kompozit (nem színrebontott) PostScript állományt kell készítenünk. (Ez valójában egy fájl „File” kimenetre irányított nyomtató, amely egy állományban rögzíti a PostScript nyelven leírt oldalak teljes grafikai információtartalmát. Ez az állomány a PostScript fájl.) 

2. A PostScript állomány ellenőrzésére Adobe Acrobat Distillert használunk. A szoftver 6-os és 7-es verzióját használjuk, a beállítások közül a PDF/X1a-t válasszuk!
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1. Summary
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This document passes PDF/X1a compliance checks.
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3. Amennyiben a tördelt anyag képei, betűi, stb. további nyomdai feldolgozásra alkalmasak, a Distiller el fogja készíteni a PDF/X1a formátumú PDF állományt. Amennyiben nem készül PDF, akkor a PostScript nem megfelelő. Ennek valószínű oka az, hogy valami a tördelőprogrambeli dokumentumban nincsen rendben: képek, fontok, méretek, stb. A Distiller által előállított naplófájl (*.log) ad erről tájékoztatást.

4. Ha a PDF/x1a szerinti PDF elkészült, nyissuk meg Acrobat Professionalban, és ellenőrizzük vizuálisan is. Kapcsoljuk be az Overprint Preview-t (felülnyomás előkép) és nézzük át az anyagot a Output Preview-val is (kimeneti előkép): ellenőrizzük a felülnyomásokat, kitöltési arányokat a dokumentum jellegzetes színeiben. 

5. Az anyag PDF/X1a-megfelelőségét ellenőrizhetjük az Acrobat Professional beépített Preflight-jával, illetve az Enfocus PitStop Professional-lal is. Amennyiben az anyag a fenti módon készült, az ellenőrzés nem fog semmilyen hibát találni. 

Válasszuk ki a PDF/X 1a szerinti vizsgálatot!
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Az eredmény jó esetben valahogyan így néz ki:
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6. Ha mindent rendben találtunk, küldjük el az anyagot a levilágító stúdióba. 

Hívjuk fel a levilágító stúdió figyelmét a kísérőlevélben minden olyan gyártási paraméterre, amely az átlagostól eltér: 

- négynél több szín, stancolás, a feketén kívüli egyéb szín felülnyomásban (Overprint), stb. 

Amennyiben piros lámpákat látunk itt, érdemes a hibákat felderítenünk és megszüntetnünk. Előfordulhat, hogy mindössze túl kicsi lapra tettük az anyagot: a PDF boxok egymásba helyezése nem megfelelő. Szintén gyakori hiba, hogy színrebontott állományból próbálnak PDF/X-et készíteni. 

Természetesen, vannak olyan hibák, amelyek hátterében valami más áll: pl. ha a képek felbontása alacsonyabb, mint ahogyan elmentettük, akkor könnyen lehet, hogy csak a nézőkép került a PostScript fájlba (72 dpi). Ez pl. akkor történhet meg, ha a színrebontott DCS képeket kompozit állományban próbáljuk használni. 

A dokumentum készítője számára a PDF/X1a biztonságot jelent, hiszen ez az átfogó és mindenki által elfogadott szabvány, amely garantálhatja azt, hogy a nyomdai eredmény megfeleljen a képernyőn láthatóaknak. Természetesen a PDF/X1a elsősorban műszaki ellenőrzést végez, és nincs tekintettel az adott nyomda különleges kéréseire, mint pl. a kifutó mértéke, illetve a tartalmi kérdésekre mint helyesírás vagy a tükör helyzete. 

Ne használjuk a szoftverek PDF-export opcióit! Jelenleg ezek még nem olyan biztonságosak, mint a Distiller által előállított PDF állomány.

Képek

A leadott állomány NEM tartalmazhat RGB színteret! (RGB kép, RGB vektorgrafikus elem, stb.)

Az anyagban szereplő összes képnek CMYK-ban kell lennie!

CMYK vagy szürke-árnyalatos, raszteres képeknél 300 dpi az elfogadott nyomdai felbontás.

(A képek felbontását az Adobe Acrobat 6 Preflight funkciójával tudja ellenőrizni!)

A képekhez JPG tömörítést csak maximális minőségi beállítás mellett használjon.

A képekhez csak nyomdai kivitelezésre alkalmas fájl formátumokat használjon (EPS, PDF, esetleg TIFF).

Betűtípusok

Az összes betűtípus legyen beágyazva, a nem beágyazott betűtípusokkal rendelkező állományokat eldobja a RIP vagy karakterhibákkal lesznek levilágítva.
Vektorgrafikus programokban használt szöveget exportálás, nyomtatás előtt alakítsa görbévé.
(A dokumentumban használt betűtípusokat az Adobe Acrobat Document Properties/Fonts funkciójával tudja ellenőrizni!)

Oldalak, kifutó

Az oldalak kilövés szerinti montírozását ingyenesen végezzük, a PDF/PS fájlban az oldalak egyesével (nem oldal-párban), olvasás szerinti sorrendben (1,2,3…) következzenek.

Több oldalas kiadványoknál – lehetőség szerint – az egész kiadványt egy PDF/PS fájlban kérjük átadni.

Ragasztókötött munkáknál a borítót külön fájlban, oldal-párban, a gerincméret jelölésével kérjük leadni.

Ügyeljen arra, hogy az átadott PDF/PS fájl tartalmazzon kifutókat (általában 2-3 mm) és vágójeleket.

A szerkesztőprogramban oldalméretnek a kiadvány vágott méretét állítsa be, és a PostScript fájl nyomtatásakor használja a program kifutó (Bleed) és vágójel (Crop Marks, Registration Marks) funkcióját.

Oldal-párban szerkesztett munkáknál (pl. könyvek) a lap kötésbe kerülő oldalán is hagyhat kifutót.

Ha a kiadvány üres oldalakat is tartalmaz, azok kerüljenek bele a PDF/PS fájlba is.

Anyagleadással kapcsolatos egyéb tudnivalók

· Az átadott anyag csak a termék gyártásához szükséges állományokat tartalmazza!

· A PDF/PS fájlok nevei lehetőleg utaljanak a munka nevére és bennük található oldalakra (Pl. evkonyv borito.pdf).
· A fájlnevekben kérjük kerülje a speciális és ékezetes karakterek használatát!
· Kilövést, szerelést igénylő munkáknál – a félreértések elkerülése végett – hajtási mintát (forgatót), egyértelmű kilövési rajzot és leírást kérünk, amelyben legyen megjelölve a kötés módja (egyszerű munka, irkafűzött/ragasztókötött/cérnafűzött kiadvány), az oldalak vágott mérete, csatornák szélessége, kifutó nagysága, - ha kérte – a lyukasztás távolsága mm-ben, stb.
· Kérjük csak végleges, Ön és a megrendelője által jóváhagyott anyagot küldjön, a leadott anyagokon tartalmi ellenőrzést nem végzünk (pl. helyesírás, tördelési hibák, elcsúszott képek stb.). A fenti illetve hasonló okokból bekövetkezett hibákkal kigyártott munka teljes költsége a megrendelőt terheli!
· A levilágított filmeket stúdiónk leellenőrzi (film denzitása, passzer pontossága, mechanikai sérülésre) de az anyagban eredendően is benne rejlő hibákért (font hiba, kép hiba, tördelési hiba, oldalszám, stb.) semminemű felelősséget nem tud vállalni! A kész filmeket gyártás előtt a megrendelőnek / nyomdának le kell ellenőriznie, az észre nem vett hibákból, gyártásból származó költségek a megrendelőt terhelik! 
